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Коробка реверса с цепной передачей 

Коробка реверса предназначена для передачи крутящего момента от  

ведущего вала коробки к валам ведущих звездочек гусениц, осуществления  

заднего хода мотобуксировщика и разъединения двигателя с ходовой частью.  

Коробка (рис. 1) состоит из ведущего вала, выходного вала, механизма 

переключения и цепной передачи, в которую входят: ведущая звездочка, 

ведомая звездочка, блок шестерен, механизм натяжения цепи и приводная 

цепь.  

Механизм коробки реверса смонтирован в корпусе коробки.   

Ведущий вал 19 вращается на трех подшипниках. На ведущем валу  

помимо узла ведомого шкива вариатора установлены: уплотнительная рези- 

новая манжета, ведущая звездочка 21  на игольчатом подшипнике, шайбы,  

при помощи которых регулируется осевой люфт звездочки, и шестерня 4.  

Выходной вал 39 установлен в корпусе на двух подшипниках. На валу 

напрессованы ведомая звездочка 38 и зубчатое колесо.   

Механизм натяжения цепи находится в нижней половине корпуса и состоит из 

натяжного вала 22 и вращающейся на игольчатом подшипнике звездочки 1. 

Натяжение цепи регулируется поворотом натяжного вала. В требуемом 

положении вал стопорится болтом 24.  

Механизм переключения коробки смонтирован в крышке и состоит из  

оси 12, вилки переключения 9 с подпружиненным шариком 33, входящим при  

переключении в одну из трех канавок оси, и рычага переключения 34. На  

оси рычага переключения сверху установлен рычаг 35. В крышку ввернута  

пластмассовая пробка 37 с суфлирующим отверстием.  

Управление коробкой реверса осуществляется ручным приводом, состоящим 

из рукоятки переключения и троса дистанционного управления, соединяющей 

рукоятку с рычагом механизма переключения. 

Для регулировки натяжения цепи:  

  выверните фиксирующий болт натяжного устройства. 
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  поставьте рычаг управления коробкой реверса в положение "Вперед";  

  вращением эксцентриковой оси натяжной звездочки установите  

Требуемое натяжение цепи. Найденное положение оси зафиксируйте болтом. 

Натяжение цепи можно проверить по люфту ведомого шкива вариатора. 

Включите передачу «вперед». Замеренный по наружному диаметру 

ведомого шкива люфт должен составлять не более 40 мм. 

 

Рис.1 Коробка реверса 
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Рис.1 Коробка реверса (продолжение) 

1 – звездочка натяжения; 2 – кольцо регулировочное; 3 – кольцо пружинное; 

4 – шестерня; 5 – кольцо регулировочное; 6 – подшипник; 7 – заглушка; 8 – кольцо 

уплотнительное; 9 – вилка переключения; 10 – кольцо пружинное; 11 – кольцо 

регулировочное; 12 – ось; 13 – гайка; 14 – кольцо пружинное; 15 – подшипник; 16 – кольцо 

пружинное; 17 – манжета; 18 – втулка распорная; 19 – вал ведущий; 20 – втулка 

распорная; 21 – звездочка ведущая; 22 – вал натяжной; 23 – кольцо уплотнительное; 

24 – болт; 25 – шайба пружинная; 26 – шайба; 29 – заглушка смотрового отверстия; 30 – 

корпус коробки реверса; 31 – крышка; 32 – пружина; 33 – шарик; 34 – рычаг переключения 

передач; 35 – рычаг; 36 – кольцо уплотнительное; 37 – пробка суфлирующая; 38 – ведомая 

звездочка; 39 – выходной вал; 40 – цепь приводная; 
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