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ВВЕДЕНИЕ 

  Вы приобрели комплект для самостоятельной сборки снегоходной 

самоходной машины. 

  Данное руководство содержит описание конструкции снегохода, 

самостоятельно собранного из комплекта поставленных деталей, узлов и 

агрегатов. Приводятся меры безопасности, рекомендации по эксплуатации и 

техническому обслуживанию, указания по предупреждению и устранению 

неисправностей. 

  Руководство по эксплуатации предназначено для того, чтобы лица, 

эксплуатирующие снегоход, могли ознакомиться с его устройством, 

назначением органов управления и порядком технического обслуживания. 

Изготовитель не несет ответственности за неисправную работу снегохода при 

нарушении указаний настоящего руководства. 

  Приведенная информация и описание устройства узлов и систем снегохода 

соответствуют состоянию технической документации изготовителя на время 

подготовки данного руководства к публикации. Вследствие постоянного 

совершенствования конструкции, можно встретить некоторые отличия 

технического описания от реального изделия. 

  Для постановки на учет собранного Вами снегохода, необходимо пройти 

процедуру получения ПСМ (Паспорта самоходной машины), для чего следует 

обратиться для консультации в местный Гостехнадзор для получения 

разъяснений порядка получения ПСМ (Паспорта самоходной машины) на 

самостоятельно собранную технику, для последующей постановки на учет. 
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1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Перед началом эксплуатации снегохода внимательно прочитайте 

настоящее руководство, изучите устройство и функционирование узлов 

и систем, ознакомьтесь с содержанием предупреждающих табличек. 

Правильное обращение, а также своевременное и полное техническое 

обслуживание снегохода являются залогом Вашей безопасности. 

• Пренебрежение мерами безопасности или игнорирование 

предупреждений и правил эксплуатации снегохода может привести к 

серьезным травмам и даже гибели людей. Снегоход не предназначена 

для движения по улицам и дорогам общего пользования. Однако при 

движении как по зимнему бездорожью, так и во всех иных местах, где 

возможно движение транспортных средств, водитель должен 

подчиняться Правилам дорожного движения, строго соблюдая 

наравне с автотранспортом их требования. 

• Для поездок на снегоходе следует использовать удобную, теплую 

одежду. Всегда надевайте защитный шлем, защитные очки или 

лицевой щиток. Эти рекомендации относится и к пассажиру.  

• Перед выездом водитель должен убедиться в исправности снегохода и 

следить за его техническим состоянием в процессе движения. 

Снегоход в неудовлетворительном техническом состоянии 

представляет потенциальную опасность.  

• Выполняйте все операции технического обслуживания согласно 

установленному регламенту.  

• Перед пуском двигателя установите рычаг переключения коробки 

реверса в нейтральное положение. Запрещается производить пуск 

двигателя со включенной трансмиссией во избежание 

самопроизвольного движения снегохода, так как установленный на 

снегоходе вариатор, автоматически включается в работу при частоте 

вращения коленчатого вала двигателя несколько выше оборотов 

холостого хода.  

• Запрещается пуск двигателя и эксплуатация снегохода со снятыми 

капотом и кожухами ограждения вращающихся частей двигателя и 

вариатора. Не допускается пуск двигателя при снятом ремне 

вариатора. Пуск двигателя без нагрузки может представлять опасность.  

• Перед началом движения проверьте, свободен ли путь на линии 

движения снегохода. Любая деталь или обломок, вылетевшие из-под 

снегохода, могут быть опасны как для водителя, так и для посторонних 

лиц.  
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• Все операции по техническому обслуживанию и ремонту снегохода 

выполняйте при выключенном двигателе, кроме случаев регулировки 

системы питания. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим 

деталям двигателя и глушителя, пока они не охладятся. 

• Не заряжайте аккумуляторную батарею непосредственно на снегоходе 

без ее демонтажа. 

• При техническом обслуживании и ремонте снегохода пользуйтесь 

исправным инструментом и приспособлениями. Не разбирайте без 

необходимости агрегаты и механизмы снегохода, так как при этом 

нарушается взаимное положение приработавшихся поверхностей и 

тем самым ускоряется износ деталей. Помните, что самостоятельная 

переделка и замена оригинальных деталей на другие, снижает 

эксплуатационную безопасность.  

• Будьте осторожны при обращении с топливом, так как это 

легковоспламеняющаяся жидкость. При проведении осмотров и 

технического обслуживания снегохода должны приниматься меры, 

исключающие возможность возникновения пожара.  

ВНИМАНИЕ! Не допускается: 

✓ пользоваться открытым огнем и курить при заправке топливного 

бака, а также в помещении, где установлен снегоход; 

✓ заливать в бак топливо при работающем двигателе; 

✓ прогревать двигатель открытым пламенем для облегчения пуска 

при низких температурах; 

✓ держать снегоход с открытым отверстием заливной горловины 

топливного бака; 

✓ сливать топливо и масло в местах хранения снегохода. 

• Не храните снегоход с заправленным баком в помещении, где имеются 

источники тепла и пламени (нагреватели, электросушилки, открытый 

огонь).  

• Дайте двигателю охладиться, перед тем как ставить снегоход в 

помещение.  

• Гаражное помещение должно быть оборудовано средствами 

пожаротушения. 

• Не запускайте двигатель в закрытых помещениях. Выхлопные газы 

опасны для жизни. 
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2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СНЕГОХОДА 

2.1 Двигатель 

  На снегоходе установлен четырехтактный бензиновый двигатель 

внутреннего сгорания. Общий вид, технические характеристики двигателя 

указаны в прилагаемом Руководстве по эксплуатации двигателя. 

• Система пуска 

Двигатель снегохода оборудован электрическим стартером. 

• Система питания двигателя 

  Включает в себя топливный бак с заборным фильтром в баке, топливный 

фильтр, топливный насос, воздушный фильтр и топливопроводы. 

• Топливный бак 

  Установлен в средней части рамы, под сиденьем. Заливная горловина бака 

закрывается крышкой. Имеющееся в крышке суфлирующее отверстие 

препятствует возникновению разрежения в баке по мере расходования 

топлива. Отверстие в верхней части бака предназначено для штуцера забора 

топлива. На конце приемной трубки установлен топливный фильтр.  

  Для доступа к заливной горловине сиденье открывается в сторону.    

  Топливопровод состоит из резиновых или полиуретановых трубок, 

соединяющих топливный бак с насосом и двигателем. 

• Воздушный фильтр 

  Предназначен для очистки поступающего в впускной коллектор воздуха. 

Воздушный фильтр крепится вместе с кожухом фильтра гайкой-барашком. 

• Топливный фильтр 

Предназначен для тонкой очистки топлива. 

• Топливный насос 

Предназначен для подачи топлива из бака к карбюратору. Насос установлен 

на двигателе снегохода. 

• Система выпуска 

  Предназначена для отвода отработавших газов из цилиндров двигателя в 

атмосферу и уменьшение шума выпуска. Система выпуска включает в себя 

глушитель и соединительные патрубки, через которые глушитель соединен с 
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выпускным коллектором. Ввиду конструктивных особенностей двигателя 

могут возникать "хлопки" в глушитель при резком сбросе газа.  

Данная ситуация не оказывает никакого влияния на работоспособность и 

долговечность работы двигателя и не является аргументом для подачи 

рекламаций. Для исключения возникновения "хлопков" в глушитель 

необходимо, по возможности, плавно отпускать рычаг газа, не допускать 

резких сбросов оборотов двигателя. 

• Подвеска двигателя 

  На раме снегохода, двигатель с подмоторным основанием закреплен в 

четырех точках. Упругая подвеска двигателя уменьшает передачу вибраций 

работающего двигателя на раму снегохода, а также передачу двигателю 

толчков и колебаний, возникающих при движении снегохода. Упругие опоры 

подвески двигателя состоят из четырех резиновых амортизаторов.  

К подмоторному основанию двигатель крепится с помощью четырех болтов.        

Для обеспечения регулировки расстояния между шкивами вариатора 

производится установка регулировочных шайб между ведущим шкивом и 

валом двигателя. 

2.2 Трансмиссия 

  Трансмиссию снегохода составляют клиноременный вариатор, редуктор 

реверса. 

• Вариатор 

  Вариатор представляет собой клиноременную передачу с автоматическим 

изменением рабочих диаметров ведущего и ведомого шкивов посредством 

центробежного регулятора при изменении оборотов двигателя и кулачковой 

нагрузочной муфты при изменении сопротивления движению снегохода. 

  К основным частям вариатора относятся ведущий шкив с центробежным 

регулятором, установленный на валу двигателя, ведомый шкив с 

нагрузочной кулачковой муфтой на ведущем валу редуктора реверса и 

ремень. 

• Редуктор реверса 

  Редуктор реверса предназначен для передачи крутящего момента от 

ведущего вала коробки к валам ведущих звездочек гусениц, осуществления 

заднего хода снегохода и разъединения двигателя с ходовой частью. 

Управление редуктором реверса осуществляется ручным приводом, 
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состоящим из рукоятки переключения и тяги, соединяющей рукоятку с 

рычагом механизма переключения. 

2.3 Ходовая часть 

  Ходовая часть снегохода состоит из гусеничного движителя и опорно-

поворотной лыжи. 

• Гусеничный движитель 

  Включает в себя гусеницы, ведущие и направляющие валы со звездочками 

и балансиры катков. Стальные скобы, установленные между окнами, 

предназначены для точного вхождения в зацепление зубьев ведущих и 

направляющих звездочек. Езда с выпавшими или поврежденными скобами 

может привести к интенсивному износу зубьев звездочек и быстрому выходу 

из строя гусениц из-за истирания и разрыва перемычек между окнами. 

  Ведущий вал расположен в передней части рамы снегохода и состоит из 

стального вала с приваренными к нему ступицами и установленных между 

ними звездочек. 

  Направляющий вал установлен в задней части рамы снегохода на 

балансирах. Натяжение гусеницы осуществляется винтовым натяжным 

механизмом путем перемещения осей балансиров в продольных пазах 

кронштейнов, приваренных к бортам рамы и среднему ребру. После 

регулировки натяжения оси балансиров фиксируются в требуемом 

положении самоконтрящимися гайками. 

 Балансиры катков смягчают удары и толчки, возникающие при движении 

снегохода. Каждый балансир состоит из двух сваренных из труб рычагов 

балансиров с катками, двух пружин и оси. Ось балансиров крепится к 

кронштейнам рамы болтами. Упругими элементами балансиров катков 

являются цилиндрические пружины кручения. Опорный каток вращается на 

подшипнике. 

• Лыжа и подвеска лыжи 

  Рулевая лыжа стальная, штампованная. Внизу на лыже установлен полоз, 

предохраняющий ее от абразивного износа. Связь лыжи со шкворнем 

осуществляется через листовую рессору , смягчающую удары и толчки от 

неровностей пути. Прогиб рессоры ограничивается резиновым упором. 

Листы рессоры стянуты с проушиной двумя хомутами и самоконтрящимися 

гайками. 
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  Узел рессоры крепится к кронштейнам подошвы лыжи концами коренного 

листа при помощи осей, застопоренных шплинтами. Продольное 

перемещение рессоры происходит за счет скольжения по бронзовому 

вкладышу переднего конца коренного листа. К шкворню лыжи проушина 

рессоры крепится болтом и самоконтрящейся гайкой. Угловое перемещение 

лыжи в вертикальной плоскости ограничено резиновым буфером. 

• Рулевое управление 

  Рулевое управление состоит из колонки руля, руля, поворотного рычага и 

шкворня. Колонка руля крепится через втулки, выполняющие роль 

подшипников скольжения, к кронштейнам рамы прижимными хомутами. 

Руль соединен крышкой и болтами с корпусом колонки руля. Подшипники 

колонки руля, шкворень и направляющая поворотного рычага смазаны 

консистентной смазкой. 

2.4 Механизмы и органы управления 

Расположение органов управления снегохода показано на рисунках 1 и 2. 

• Рычаг тормоза (рис. 1, поз. 1) 

  Рычаг тормоза расположен на левой половине руля. Нажатие на рычаг 

приводит к включению тормозного механизма. При отпускании рычаг 

тормоза автоматически возвращается в исходное положение. Замедление 

движения снегохода зависит от состояния снежного покрова. 

• Выключатель освещения (рис. 1, поз. 4) 

Выключатель предназначен для включения и выключения ламп габаритного 

огня и подсветки спидометра. 

• Переключатель ближнего и дальнего света (рис. 1. поз. 5) 

Переключатель предназначен для включения фары на ближний и дальний 

свет. 

• Спидометр (рис. 1, поз, 6) 

  Имеет стрелочный указатель скорости, итоговый и суточный счетчики 

километража пробега. Стрелочный указатель показывает скорость движения 

снегохода, измеряемую в км/ч. Итоговый счетчик спидометра показывает 

общий пробег снегохода в километрах. Суточный счетчик показывает пробег 

снегохода в километрах с момента последнего сброса показаний. 
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• Рычаг газа (рис. 1, поз. 2) 

При нажатии на рычаг дроссель поднимается, количество горючей смеси, 

поступающей в цилиндры, увеличивается, вследствие чего увеличиваются 

обороты и мощность двигателя. При отпущенном рычаге дроссель 

возвращается в исходное положение – двигатель работает на оборотах 

холостого хода. 

• Руль (рис. 1, поз. 3) 

Служит для управления движением снегохода. 

• Замок зажигания (рис. 1, поз. 8) 

  Используется для пуска и остановки двигателя, а также для исключения 

пуска двигателя посторонними лицами. 

• Ручка сброса показаний суточного счетчика (рис. 1, поз. 7) 

Для сброса показаний суточного счетчика спидометра, поверните ручку по 

часовой стрелке. 

• Аварийный выключатель (рис. 1, поз. 9) 

Используется для экстренной остановки двигателя в аварийных ситуациях. 

• Рукоятка переключения редуктора реверса (рис. 2) 

Имеет три фиксированных положения: 

• движение вперед; 

• нейтральное положение, нет связи двигателя с движителем; 

• задний ход 
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Рис. 1 
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2.5 Корпус снегохода 

  Корпус снегохода служит базой для установки всех механизмов и узлов 

снегохода. Основными частями корпуса являются: рама, капот, кожух 

двигателя, приборный щиток и сиденье. 

  Рама стальная, несущая, жесткой сварной конструкции. Капот закрывает 

двигатель и трансмиссию. Со стороны сиденья двигатель и трансмиссия 

закрыты приборным щитком, на котором смонтированы приборы и органы 

управления снегоходом. Двухместное откидное сиденье установлено на 

раме на двух шарнирных петлях. В задней части рамы расположена грузовая 

площадка. 

2.6 Электрооборудование 

  На снегоходе применена система электрооборудования по двухпроводной 

схеме номинальным напряжением 12В. В передней части капота 

установлена двухрежимная светодиодная фара, в задней части снегохода 

расположен красный габаритный фонарь. 

 

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

3.1 Подготовка снегохода к эксплуатации 

• Проверьте надежность крепления всех видимых наружных резьбовых 

соединений; 

• Проверьте наличие масла в картере коробки передач, при 

необходимости долейте его до требуемого уровня; 

• Проверьте осмотром через заливную горловину чистоту внутренней 

полости топливного бака, при необходимости промойте бак топливом; 

• Заправьте бак топливом; 

• Проверьте уровень масла в картере двигателя, при необходимости 

долейте его до требуемого уровня (см. руководство по эксплуатации 

двигателя); 

• Проверьте функционирование двигателя, вариатора, коробки передач; 

• Проверьте функционирование органов управления снегоходом; 

• Проверьте регулировку натяжения и центрирования гусениц; 

• Проверьте исправность и функционирование приборов освещения, 

замка зажигания, выключателей останова двигателя; 
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• Приведите в рабочее состояние аккумуляторную батарею. Установите 

батарею на снегоход и присоедините к клеммам соответствующие 

наконечники проводов. 

3.2 Заправка снегохода топливом 

  Используйте только рекомендованные сорта бензина и масла. При заправке 

бака необходимо принимать меры, исключающие попадание в бак воды и 

снега. Топливо должно быть профильтровано через замшевый фильтр, если 

нет уверенности, что оно не содержит конденсата воды. Замша должна быть 

чистой, без разрывов и проколов. Закреплять ее на воронке следует гладкой 

стороной вверх. По окончании фильтрации замшу необходимо тщательно 

стряхнуть и просушить. 

ВНИМАНИЕ! 

✓ Не переполняйте бак. Во время движения при наклонах снегохода 

топливо может вытечь. Не заправляйте бак полностью, если 

собираетесь поставить снегоход в теплое помещение. При повышении 

температуры окружающего воздуха и нагреве топлива оно может 

вытекать из-под крышки горловины бака. 

✓ Помните, что бензин является легко воспламеняющейся жидкостью, а 

пары бензина при определенной концентрации взрывоопасны. 

Возгорание пролитого топлива может стать причиной пожара. Поэтому 

всегда вытирайте насухо все подтеки топлива и масла на снегоходе. 

3.3 Пуск и остановка двигателя 

Перед пуском двигателя: 

• установите рукоятку переключения коробки передач в нейтральное 

положение; 

• выдвиньте до упора рычаг топливного корректора карбюратора (рис. 3) 

для обогащения топливной смеси. При пуске прогретого двигателя не 

пользуйтесь топливным корректором; 

• наденьте резиновый упор аварийного выключателя на гайку крепления 

выключателя к приборному щитку (рис. 1, поз. 9); 

• установите ключ замка зажигания в положение 1 (первое 

фиксированное положение при повороте ключа вправо); 

  Для пуска двигателя включите электростартер переводом замка зажигания 

в положение 2 (поворот ключа до упора вправо). После пуска сразу отпустите 

ключ, который автоматически возвратится в положение 1. 
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Внимание! 

✓ Не рекомендуется включать стартер более чем на 10 с. 

✓ Между последовательными попытками пуска двигателя следует 

выдерживать паузы, необходимые для охлаждения стартера. 

✓ После пуска двигателя не удерживайте ключ в положении 2 во 

избежание поломок деталей электростартера. 

✓ Выключать двигатель можно любым из двух способов: замком 

зажигания и выключателем со шнуром. 

✓ Выключать двигатель рекомендуется только при холостых оборотах. 

✓ Приборы освещения при пуске двигателя должны быть выключены. 

  После пуска прогрейте двигатель на малых оборотах. Для обеспечения 

стабильной работы двигателя ручку топливного корректора карбюратора 

(рис. 3) возвращайте в исходное положение постепенно по мере прогрева 

двигателя.   Если после неоднократных попыток запустить двигатель не 

удается, необходимо проверить системы питания и зажигания двигателя, 

установить причину плохого пуска и устранить неисправности. 

Порядок выключения двигателя: 

• установите рычаг коробки передач в нейтральное положение; 

• выдержите в течение 30 с обороты двигателя в режиме холостого   

хода для обеспечения более равномерного охлаждения двигателя; 

• увеличьте кратковременно (на 5…6 с) для прожига свечей число 

оборотов до средних; 

• сбросьте обороты до холостых и выключите зажигание. 

3.4 Обкатка снегохода 

Надежность и долговечность двигателя, а также других узлов и механизмов 

снегохода в большой степени зависят от режима работы снегохода в 

начальный период его эксплуатации – при обкатке. Продолжительность 

обкатки снегохода 300 км. Эксплуатация снегохода с полной нагрузкой, 

прежде чем он пройдет обкатку, не допускается. Нарушение режимов 

обкатки снижает срок службы снегохода. Во время обкатки соблюдайте 

следующие рекомендации: 

• скорость снегохода не должна превышать 30 км/ч; 

• нагрузка на снегоход – один водитель; 

• для поездок выбирайте ровные участки местности с плотным (наст, 

укатанный снег) снежным покровом. Не допускаются езда по сильно 
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пересеченной местности, глубокому рыхлому или мокрому снегу, 

преодоление крутых и затяжных подъемов; 

• обкаточный пробег проводите при температуре окружающего воздуха 

от минус 15 °С до минус 3 °С, так как при более высокой температуре 

снег мокрый и больше вероятность перегрева двигателя, а при очень 

низкой – затруднен пуск двигателя и страгивание снегохода из-за 

повышенной жесткости гусениц; 

• внимательно следите за тепловым режимом работы двигателя, не 

допускайте его перегрева; 

• следите за состоянием крепежных соединений. При необходимости 

производите подтяжку крепежных деталей. Особенно тщательно 

проверяйте затяжку основных агрегатов; 

• после первых 100 км пробега проверьте и, при необходимости, 

отрегулируйте натяжение и центрирование гусениц, натяжение цепи 

коробки реверса, натяжение ремня вентилятора. Осмотрите свечи 

зажигания и, в случае необходимости, произведите их очистку. 

 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 Виды и периодичность технического обслуживания 

  Для обеспечения безопасности движения и поддержания снегохода в 

исправном состоянии, а также для устранения причин, ускоряющих износ 

деталей и узлов, необходимо выполнять своевременное техническое 

обслуживание. Техническое обслуживание является профилактическим 

мероприятием, поэтому, независимо от технического состояния снегохода, 

работы по каждому виду технического обслуживания должны проводиться в 

полном объеме установленного перечня. При проведении технического 

обслуживания, помимо выполнения обязательного перечня работ, должны 

быть устранены все выявленные неисправности. 

  Виды технического обслуживания снегохода указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Виды технического 
обслуживания 

Периодичность проведения 
технического обслуживания 

Ежедневное техническое 
обслуживание (ЕО) 

Перед выездом и после 
возвращения из поездки 

Техническое обслуживание 
после обкатки 

После пробега (300 км) 

Периодические виды технического 
обслуживания: 
ТО-1 
ТО-2 
СО 

 
 
Через каждые (1000 км) пробега 
Через каждые (2000 км) пробега 
При вводе в эксплуатацию 
после хранения 

 

4.2 Ежедневное техническое обслуживание 

  Основное назначение ежедневного технического обслуживания –

предотвратить выезд неисправного снегохода.  

  Перечень работ ежедневного технического обслуживания: 

• проверить наличие топлива в баке; 

• осмотреть и, при необходимости, прочистить систему суфлирования 

топливного бака (отверстие в крышке бака); 

• убедиться в отсутствии подтеков топлива и масла из-под фланцев 

крепления агрегатов, пробок, штуцеров, по разъемам и уплотнениям, в 

местах соединений топливопровода; 

• проверить уровень масла в картере редуктора реверса. В случае 

необходимости долить до требуемого уровня; 

• осмотреть двигатель, проверить уровень моторного масла. В случае 

необходимости долить до требуемого уровня (см. Руководство по 

эксплуатации двигателя); 

• осмотреть ходовую часть снегохода, проверить состояние гусениц, 

звездочек, балансиров задних валов, пружин балансиров, крепление осей 

балансиров катков и гусениц, проверить натяжение гусениц; 

• проверить состояние ремня вариатора. Если ремень сильно изношен, 

его необходимо заменить; 
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• убедиться в отсутствии замасливания ремня вариатора, шкивов, 

тормозного диска. Следы смазки удалить; 

• проверить действие рулевого управления, поворачивая руль в обе 

стороны; 

• проверить состояние лыжи и рессоры. Убедиться в отсутствии трещин 

на листах рессоры, проверить затяжку рессоры. Проверить состояние 

полоза лыжи, надежность крепления лыжи к шкворню; 

• проверить действие рычагов тормоза и газа, убедиться, что рычаги 

перемещаются легко и при отпускании возвращаются в исходное 

положение; 

• проверить действие рычага переключения редуктора реверса; 

• проверить надежность крепления капота и кожухов; 

• проверить исправность системы освещения, убедиться в отсутствии 

повреждений изоляции электропроводки; 

• проверить наличие и комплектность инструмента и запасных частей; 

• осмотреть тягово-сцепное устройство. При буксировке прицепа 

убедитесь в надежности сцепки прицепа со снегоходом, проверьте 

крепление груза на прицепе. 

 После возвращения из поездки очистить снегоход от снега, льда и 

загрязнений. Насухо протереть места, где скопилась вода от растаявшего 

снега. 

 При дорожных ситуациях, вызвавших повышенные перегрузки снегохода 

или его отдельных составных частей (удар на большой скорости о скрытый 

снегом камень, торос и т. п.), необходимо остановить снегоход и убедиться, 

что имевшая место перегрузка не вызвала поломки деталей, ослабления 

крепежных соединений или других нежелательных последствий. 

Обнаруженные неисправности устранить. 

4.3 Техническое обслуживание после обкатки 

  После окончания обкатки проведите техническое обслуживание в объеме 

ТО-1 (таблица 2), замените масло в картере редуктора реверса. 
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4.4 Периодическое техническое обслуживание 

Таблица 2 

Наименование операций 
технического обслуживания 

ТО1 ТО2 СО 

Двигатель 

Очистить наружные поверхности от загрязнений + + + 

Проверить крепление двигателя к подмоторному 
основанию, затяжку гаек крепления подмоторного 
основания к раме снегохода, при необходимости 
подтянуть детали крепления 

+ + + 

Проверить и долить моторное масло + + + 

Заменить моторное масло Согласно 
руководству по 
эксплуатации 

двигателя 

Заменить масляный фильтр 

Система питания 
Проверить, при необходимости заменить воздушный 
фильтр 

 +  

Заменить топливный фильтр Через каждые 
2500 км 

Промыть заборный топливный фильтр в баке + + + 

Промыть топливный бак  + + 

Трансмиссия 
Проверить состояние ремня вариатора + + + 

Проверить регулировку смещения шкивов, 
параллельность вала редуктора реверса коленчатому 
валу двигателя 

+ +  

Проверить затяжку неподвижного диска ведомого 
шкива вариатора и болта крепления центробежного 
регулятора к валу неподвижного диска 

+ + + 

Проверить затяжку гаек крепления редуктора реверса 
и деталей механизма переключения реверса 

+ + + 

Отрегулировать натяжение цепи + +  
Ходовая часть 

Проверить состояние гусениц, ведущих и 
направляющих звездочек, пружин подвески 

+ + + 

Проверить и, если необходимо, отрегулировать 
натяжение и центрирование гусениц 

+ + + 

Проверить крепление осей балансиров катков и осей 
балансиров направляющих валов гусениц 

+ + + 
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Проверить крепление лыжи к шкворню, крепление 
осей и затяжку листов рессоры 

+ + + 

Механизмы управления 
Проверить крепление деталей рулевого управления + + + 

Проверить и отрегулировать приводы управления 
дросселем и корректором карбюратора 

+ + + 

Проверить крепление деталей тормоза, произвести 
регулировку приводов управления тормозом и 
зазоров между фрикционными колодками и дисками 

+ + + 

Очистить и проверить износ фрикционных колодок 
тормоза 

 + + 

Электрооборудование 

Проверить надежность крепления всех проводов к 
клеммам и разъемам и состояние их изоляции 

+ + + 

Затянуть ослабшие наружные крепления 
электроприборов 

+ + + 

Проверить состояние и крепление аккумуляторной 
батареи 

+ + + 

 

4.5 Смазка 

  Смазка входит в общий комплекс технического обслуживания и направлена 

на снижение износа, продление ресурса и повышение надежности 

снегохода. Перед смазкой с деталей необходимо удалить пыль, грязь и 

остатки старой смазки. Тщательно очистите и обдуйте сжатым воздухом 

масленки и пробки заливных отверстий. При смазке снегохода следите за 

тем, чтобы смазочные материалы не попадали на окрашенные поверхности 

и резиновые детали. По окончании смазочных операций удалите 

выступившие из сочленений излишки консистентной смазки, а также брызги 

и капли жидких смазок, пробки наливных отверстий заверните полностью. 

Масло в картер редуктора реверса заливайте до установленного уровня. 

Консистентные смазки следует нагнетать до тех пор, пока смазка не заполнит 

зазор между рабочими поверхностями деталей.  Замену смазки в картере 

редуктора реверса рекомендуется производить сразу после остановки 

двигателя, пока масло не остыло. Теплое масло увлекает больше примесей. 

Виды смазочных материалов указаны в таблице 3. Проведение смазочных 

работ следует совмещать с очередным техническим обслуживанием 

снегохода. 
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Таблица 3 

Наименование узла Наименование смазочных 
материалов 

Двигатель Согласно руководству по 
эксплуатации двигателя 

Втулки рулевого вала ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Гибкий вал привода 
спидометра 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Шестерни привода 
спидометра 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Шарнирные соединения 
механизма переключения коробки 
передач 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Редуктор реверса МК-8 ГОСТ 6457-66 или 
МК-8П ОСТ 3801163-78 

Тросы приводов тормоза, 
дросселя 

МК-8 ГОСТ 6457-66 с бензином в 
соотношении по объему 3:7 

Оси балансиров катков ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Корпусы подшипников и 
подшипники направляющих валов 
гусениц 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Втулки задних 
балансиров 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Ведущий вал коробки реверса на 
участке перемещения подвижного 
диска и винтовые поверхности 
подвижного диска ведомого шкива 
вариатора 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Листы рессоры Графитная смазка УСсА ГОСТ 3333-80 

Оси крепления рессоры ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Опорный вкладыш рессоры ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Ось крепления лыжи ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Шкворень лыжи ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Места зацепления гусениц со 
звездочками 

Смазка силиконовая Si-10 ТУ 2389-
320-05763458-2001 
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4.6 Техническое обслуживание двигателя 

  Техническое обслуживание двигателя заключается в периодической 

подтяжке резьбовых соединений, очистке наружных поверхностей от 

загрязнений в соответствии с Руководством по эксплуатации двигателя. 

Техническое обслуживание системы питания двигателя заключается в 

систематической проверке качества крепления и герметичности всех 

соединений, промывке топливного бака, топливопроводов и своевременной 

замене воздушного и топливного фильтра. 

4.7 Техническое обслуживание трансмиссии 

  Техническое обслуживание трансмиссии снегохода заключается в 

проведении регулировок, проверке состояния ремня вариатора, подтяжке 

резьбовых соединений, очистке наружных поверхностей от загрязнений и 

проведении смазочных работ. 

• Техническое обслуживание вариатора 

  Для надежной работы вариатора и увеличения долговечности ремня 

вариатора важное значение имеет взаимное расположение ведущего и 

ведомого шкивов. Указанный (рис. 4) размер (55±0,5 мм) от начала конуса 

неподвижного ведущего диска до начала конуса неподвижного ведомого 

диска проверяйте с помощью двух линеек. В случае необходимости 

произведите регулировку.  

  Проверьте состояние ремня вариатора. Если ремень сильно изношен или 

имеет повреждения, замените ремень. 

  Попадание смазки на рабочие поверхности дисков вариатора не 

допускается. 

 

Рис. 4 
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4.8 Техническое обслуживание редуктора реверса с цепной передачей 

  Включает в себя проверку и регулировку натяжения цепи, проверку уровня 

и замену масла в картере коробки, устранение подтекания масла по разъему 

картера. 

  Для регулировки натяжения цепи: 

• выверните фиксирующий болт натяжного устройства и снимите 

резиновую крышку смотрового окна; 

• поставьте рычаг управления редуктора реверса в положение "Вперед"; 

• разворотом диска ведомого шкива против часовой стрелки до упора 

натяните цепь, разворотом диска по часовой стрелке – расслабьте. 

• Разность указанных положений цепи должна составлять 1...5 мм  

(рис. 5); 

• вращением эксцентриковой оси натяжной звездочки установите 

требуемый прогиб цепи. Найденное положение оси зафиксируйте 

болтом (рис. 5). 

  Натяжение цепи можно проверить по люфту ведомого шкива вариатора. 

Включите передачу «вперед». Замеренный по наружному диаметру 

ведомого шкива люфт должен составлять 20...40 мм. 

  Уровень масла в коробке передач проверяйте с помощью специального 

щупа через смотровое окно. При проверке отгиб щупа должен касаться 

нижней кромки смотрового окна. При этом уровень масла должен 

находиться между контрольными метками щупа. 

 

Рис. 5         
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4.9 Техническое обслуживание ходовой части 

  Техническое обслуживание ходовой части снегохода заключается в 

периодическом осмотре, регулировке натяжения и центрирования гусениц, 

своевременной смазке и подтяжке резьбовых соединений. Необходимость в 

регулировке натяжения и центрирования гусениц при эксплуатации 

возникает в связи с износом деталей ходовой части, в особенности зубьев 

ведущих и ведомых звездочек, и вытяжкой полотна гусениц. Слабое 

натяжение гусениц при движении снегохода может привести к 

переворачиванию балансиров катков, спаданию гусениц со звездочек, а 

нарушение центрирования вызывает чрезмерный износ кромок гусениц, щек 

балансиров и зубьев звездочек. 

 

Рис. 6 

 

Для проверки и регулировки натяжения и центрирования гусениц: 

• поднимите и закрепите снегоход так, чтобы гусеницы могли свободно 

проворачиваться; 

• проверьте натяжение гусениц, расстояние (рис. 6) между внутренней 

поверхностью верхней ветви гусеницы и нижней поверхностью 

угольника рамы у второго кронштейна крепления катков балансиров 

впереди по ходу снегохода должно быть 55...65 мм. 

• если гусеницы натянуты недостаточно, ослабьте гайки осей балансиров 

валов направляющих звездочек и вращайте ключом регулировочные 

болты по часовой стрелке до нормального натяжения гусениц (для 

ослабления натяжения вращайте болты в обратную сторону). После 

регулировки самоконтрящиеся гайки осей затяните. 
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• если гусеницы натянуты недостаточно, ослабьте гайки осей балансиров 

валов направляющих звездочек и вращайте ключом регулировочные 

болты по часовой стрелке до нормального натяжения гусениц (для 

ослабления натяжения вращайте болты в обратную сторону). После 

регулировки самоконтрящиеся гайки осей затяните. 

При регулировке натяжения длинные концы пружин балансиров должны 

быть заведены в средние прорези гребенок, приваренных к раме снегохода. 

Эти трехпозиционные гребенки служат только для изменения натяжения 

гусениц в зависимости от состояния снежного покрова. При езде по 

глубокому рыхлому снегу натяжение уменьшают переводом концов пружин 

в задние прорези гребенок, а при езде по плотно утрамбованному снегу 

концы пружин переводят в передние прорези, тем самым увеличивая 

натяжение гусениц. По окончании регулировки натяжения гусениц 

произведите их центрирование в следующей последовательности: 

• запустите двигатель на обороты, при которых гусеницы начнут 

медленно перематываться; 

• проверьте вхождение зубьев звездочек в зацепление с гусеницами. 

Зазор между входящим в зацепление зубом и соответствующим окном 

гусеницы должен быть не менее 0,5 мм. Зазоры между краями гусениц 

и щеками балансиров должны быть одинаковы с обеих сторон 

гусеницы; 

• с той стороны, где гусеница подходит ближе к щеке балансира, 

ослабьте гайку оси, вращением регулировочного болта добейтесь, 

чтобы зазор с обеих сторон гусеницы стал одинаков, и вновь затяните 

гайку. 

После выполнения операций натяжения и выравнивания гусениц затяните 

гайки до упора, а затем болтами выполните натяг, повернув их на пол-

оборота по часовой стрелке. Операции натяжения и центрирования гусениц 

взаимосвязаны, и нельзя проделывать одну из этих операций отдельно от 

другой. 

  Для проведения смазочных работ: 

• поднимите и закрепите заднюю часть снегохода; 

• ослабьте механизм натяжения гусениц; 

• отверните болты крепления осей балансиров катков к кронштейнам 

рамы и снимите балансиры катков; 
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• смажьте оси тонким слоем консистентной смазки и установите 

балансиры катков в обратной последовательности; 

• отверните гайки осей балансиров направляющих валов гуcениц, 

выведите длинные концы пружин балансиров из гребенок рамы и 

снимите пружины; 

• выверните болты натяжения гусениц, снимите оси балансиров и 

извлеките валы направляющих звездочек из рамы; 

• снимите заглушки с наружных щек задних балансиров и зашприцуйте 

смазку; 

• смажьте распорные втулки осей балансиров; 

• отверните болты крепления корпусов подшипников ведущего вала 

гусениц; 

• снимите корпуса подшипников; 

• промойте подшипники и корпуса подшипников в чистом бензине; 

• набейте подшипники и корпуса подшипников консистентной смазкой. 

Сборку производите в обратной последовательности. Выполните 

регулировку гусениц.  

  Для смазки шарнирных соединений лыжи, опорного вкладыша рессоры 

и листов рессоры: 

• поднимите и закрепите переднюю часть снегохода; 

• отверните гайку, извлеките ось крепления лыжи к шкворню и 

снимите лыжу; 

• расшплинтуйте и выньте оси крепления лыжи к рессоре; 

• отверните гайки и снимите стяжные болты рессоры; 

• проведите смазку. 

4.10 Техническое обслуживание механизмов управления 

  Техническое обслуживание механизмов управления заключается в их 

своевременной смазке, подтяжке резьбовых соединений и регулировке. 

Периодически контролируйте техническое состояние и степень износа 

деталей тормозного механизма. При отпущенном рычаге тормоза должен 

сохраняться номинальный зазор 0,3…0,5 мм между тормозными колодками 

и диском, а при полном нажатии рычаг не должен упираться в рукоятку руля. 

По мере эксплуатационного износа тормозных колодок увеличивается зазор 

между ними и диском, что приводит к увеличению рабочего хода рычага 

тормоза. Для восстановления нормальной работы тормоза произведите его 

регулировку, поворачивая при помощи отвертки храповик за зубчатый венец 
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против часовой стрелки (если смотреть со стороны правого борта). Смазка 

механизмов рулевого управления требует частичной разборки узлов. 

  Для смазки подшипниковых втулок рулевого вала: 

o снимите планки крепления рулевого вала; 

o снимите втулки; 

o смажьте внутреннюю поверхность втулок смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 

6267-74 или Литол-24 ГОСТ 21150-87; 

o произведите сборку в обратной последовательности. 

  Смазку шкворня лыжи проводите следующим образом: 

o поднимите и закрепите переднюю часть снегохода; 

o отверните болт крепления шкворня к кулисе и снимите лыжу вместе со 

шкворнем; 

o смажьте шкворень смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или Литол-24 

ГОСТ 21150-87 и установите лыжу на место. 

  Для смазки редуктора привода спидометра: 

o отверните три гайки крепления корпуса привода к коробке реверса; 

o снимите корпус и выньте ведомую шестерню; 

o заполните корпус смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или Литол-24 

ГОСТ 21150-87; 

o произведите сборку привода в обратной последовательности. 

4.11 Техническое обслуживание электрооборудования 

  Периодичность проверки технического состояния свечей в соответствии с 

руководством по эксплуатации двигателя. Удалите грязь из гнезд свечей и 

выверните свечи. Посмотрите, нет ли трещин на изоляторах, обратите 

внимание на характер нагара, а также на состояние электродов и зазор 

между ними. Свечи, имеющие механические повреждения и обгорание 

электродов, замените. 

  Техническое обслуживание разъемных электрических соединителей 

заключается в поддержании их чистоты. 

  Техническое обслуживание элементов системы освещения заключается в 

осмотре проводов и надежности их соединений, содержании приборов 

освещения в чистоте. Следует периодически проверять исправность всех 

элементов системы освещения при различных положениях переключателя 

света. 
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5 ХРАНЕНИЕ 

  Снегоход ставится на длительное хранение по окончании 

эксплуатационного сезона и в случае, когда продолжительность нерабочего 

периода по каким-либо причинам составляет более двух месяцев. Работы по 

подготовке снегохода к хранению следует выполнять не позднее 20 дней с 

момента прекращения эксплуатации. Сохранность снегохода достигается при 

хранении его в сухом, хорошо вентилируемом, неотапливаемом помещении 

при относительной влажности воздуха 50...70%. Перед постановкой на 

хранение тщательно очистите снегоход от снега, потеков топлива и масла и 

вымойте теплой водой. Применять для очистки окрашенных поверхностей и 

деталей из пластмассы бензин, керосин и соду не рекомендуется, так как при 

их применении разрушается слой краски, а детали из пластмассы теряют 

блеск. Для мойки обивки сиденья следует применять только раствор 

нейтрального мыла. Во время уборочно-моечных работ следите, чтобы 

моющие средства не попадали в приборы электрооборудования и 

карбюратор. Проверьте техническое состояние снегохода и проведите 

очередное техническое обслуживание. 

  Храните снегоход тщательно зачехленным. Материал чехла должен быть 

влагопроницаемым. Применение чехлов из влагонепроницаемых 

материалов (брезент, пленка и т. п.) способствует конденсации влаги, 

которая при длительном воздействии может привести к повреждению 

краски и коррозии неокрашенных частей снегохода.   


